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iFiber iF-08

Elektromekanik/Donanımsal Özellikler

Core - Core Hizalamalı 4 Motor

2 İtiş Motoru (İleri/Geri)

2 Hizalama Motoru(Sağ/Sol)

2N Kuvvetinde Germe Testi

Fiber Ek Cihazı Broşürü

4.3” Renkli LCD Dokunmatik Ekran

IP52 Standartına Uygun (Rüzgar 
kapağı kapalı durumda iken)

Batarya Üzerinde LED Bildirim

Düşme/Şok Dayanıklı 

-10C+50C

Çalışma Sıcaklığı Rüzgar Hızı Bağıl Nem

0~95%
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Ek İşlemi Özellikleri

SM, MM, DS, NZDS, G.657 ve 
G.654.E Fiber Tiplerini Destekler

6 Saniye Ek Yapım Süresi

Bir Çift Elektrot ile 4000+ Ek

Hafızasında 8000 Ek Saklayabilir

Genel Özellikler

Türkçe Menü

CE Mark

ROHS Sertifikalarına Sahip
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iFiber X-50 Siyah Fiber Kesici

Fiber Kesme uzunluğu 0.9mm Fiber için: 10-16mm
0.25mm Fiber için: 9-16mm

Çıplak Fiber Çapı 125μm
Dış Kılıf Çapı 0.25mm ~ 0.9mm

Kesim Açısı < 0.5°

Boyut 58mm(G)×57mm(D)×53mm(Y)

Ağırlık 280g

iFiber Ek Cihazı Seti

iFiber iF-08 Fiber Ek Cihazı iFiber X-50 Siyah Fiber Kesici

Taşıma Çantası, Çanta ve Cihaz Askısı Alkol Şişesi Fiber Soyucuları

USB İçerisinde Kullanım Kılavuzu Yedek Elektrot Seti 220 VAC Güç Adaptörü ve Kablosu

Soğutma Tepsisi

http://www.ifiber.com.tr


©2024 iFiber A.Ş. +90 (216) 970 16 20 www.ifiber.com.tr info @ ifiber.com.tr

iFiber iF-08 Fiber Ek Cihazı 
Teknik Özellikleri 

Ek Yapım Yöntemi Core Alignment DVPDAAS (Digital Video 
Processing Digitalized Active Alignment System)

Uygun Fiber SM, MM, DS, NZDS, G.657, G.654.E 
Kılıf (Cladding) Çapı 80 - 150µm
Kaplama (Coating) 
Çapı 160 - 3000µm

Tipik Kayıp SM:<=0.02dB; MM:<=0.01dB; DS:<=0.04dB; 
NZDS:<= 0.04dB, G.657&G.654.E<=0.02dB 

Kesme Uzunluğu 10 ~16mm (Kaplama (Coating) çapı:<250µm) 
16mm (Kaplama Çapı:250~1000µm)

Program 100 grup
Operasyon Modu Otomatik (Auto) Mod veya Manuel Mod
Otomatik Isıtıcı Destekleniyor
Ek Süresi 6 - 12 saniye

Isıtıcı süresi 20-26sn. Ayarlanabilir, Tipik: 26 saniye 
(tüp: 40mm veya 60mm), Isıtıcı fiber yoksa çalışmaz.

Büyütme 160 kat çift görüntü (X ve Y) 
320 kat tek görüntü (X veya Y) 

Gözlem Modu Yüksek hassasiyetli CMOS çift kamera, 
800x480 piksel 4.3 inç renkli LCD dokunmatik

Ek Kayıtları 8000 adet Fiber Ek grup sonucuna kadar Fiber Ek 
kaydını destekler.

Tahmini Kayıp DVP ile hesaplanarak ekranda gösterilir. 
Germe/Çekme testi Destekleniyor; 1,8 - 2,2N
Operasyon Arayüzü GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü)

Batarya Kapasitesi 5200 mAh, Max: 250 Ek işlemi yapılabilir.
Batarya doluluk oranı ekranda gösterilir.

Güç Kaynağı AC/DC Adaptör,  Girişi: 100-240 VAC (50/60Hz),  
Çıkışı: 11~13.5 VDC

Elektrot ömrü 4000+ Fiber Eki yapılabilir
Cihaz Giriş/Çıkışları 12V DC Güç Girişi, USB2.0

Çalışma Ortamı Yükseklik: 0~5000m,  Bağıl Nem: 0~95%,  
Sıcaklık: -10C+50C,  Rüzgâr: <=15m/s

Hacim/Ağırlık 136mm(G)×160mm(D)×143mm(Y)/ 2.1kg 
(Batarya dahil)

iFiber İleri Teknoloji Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Flora Residence, Defne Sokak, No: 1/365, Küçükbakkalköy, 34750 

Ataşehir, İstanbul Türkiye
Tel: +90 (216) 970 16 20  Fax: +90 (850) 522 34 03 

www.ifiber.com.tr          
© 2024 iFiber A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır

http://www.ifiber.com.tr



