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iFiber iF-88

Elektromekanik/Donanımsal Özellikler

6 Step-Motorlu, Hassas Çekirdek Hizalama

Fiber Tiplerini (SM/MM/DS/NZ)
Otomatik Anlar

6 Saniyede Ek ve 
18 Saniyede Fiber Koruyucu Büzüştürme
Otomatik ve Gerçek zamanlı Ark 
Kalibrasyonu

Çok Fonksiyonlu Fiber Ek Cihazı Broşürü

Endüstriyel Quad-Core CPU ile %30 Güç 
Tasarrufu

Gerçek zamanlı Isıtma(Fırın) sıcaklık izleme

Şok ve Titreşime Dayanıklı, 
Toz ve Su geçirmez
Omurga Fiber (Telekom altyapısı) >50km 
için de Uygun

-25C+50C

Çalışma Sıcaklığı Rüzgar Hızı Bağıl Nem

0~95%

250um / 0.9mm / 2.0mm / 3.0mm 
Fiberleri Ekleyebilir
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Ek İşlemi Özellikleri

SM,MM, DS, NZDS Fiber 
Tiplerini Destekler

6 Saniyede Ek ve 
18 Saniyede Fiber Koruyucu Büzüştürme

Bir Çift Elektrot ile 5000 Ek

Hafızasında 4000 Ek Saklayabilir

Genel Özellikler

Türkçe Menü

CE Mark

ROHS Sertifikalarına Sahip

Hassas Yapısal Tasarım 
Çekirdek Hizalama

Endüktif Otomatik Isıtıcı Hızlı Isıtma

Kararlı Ekleme Performansı
Düşük Kayıplı Ek

Fiber Tiplerini Otomatik Olarak Tanır

Çok Berrak Fiber Görüntüsü ve Hızlı Fiber 
Yaklaştırma
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iFiber X-55B Siyah Fiber Kesici

Fiber Tipi Tek Çekirdekli Fiber
Çıplak Fiber Çapı 125μm
Dış Kılıf Çapı 0.25mm ~ 0.9mm

Kesim Açısı < 0.7°

Boyut 107mm(G)×94mm(D)×50mm(Y)

Ağırlık 340g

iFiber Ek Cihazı Seti

iFiber iF-88 Fiber Ek Cihazı iFiber X-55B Siyah Fiber Kesici

Taşıma Çantası, Çanta ve Cihaz Askısı Alkol Şişesi Fiber Soyucuları

USB İçerisinde Kullanım Kılavuzu Yedek Elektrot Seti 220 VAC Güç Adaptörü ve Kablosu

Soğutma TepsisiTemizlik Kiti LED Aydınlatma ve Araç Şarj Adaptörü
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iFiber iF-88 Fiber Ek Cihazı 
Teknik Özellikleri 

Ek Yapım Yöntemi 6 Motorlu, Hızlı ve Hassas Core-to-Core Çekirdek Hizalama
Uygun Fiber SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655)
Kılıf (Cladding) Çapı 80 - 150µm
Kaplama (Coating) 
Çapı 160 - 1000µm

Tipik Kayıp SM:<=0.02dB; MM:<=0.01dB; 
DS:<=0.04dB; NZDS:<= 0.04dB

Geri Dönüş Kaybı > 60dB

Kesme Uzunluğu 10 ~16mm (Kaplama (Coating) çapı:<250µm)
16mm (Kaplama Çapı:250~1000µm)

Program 40 grup
Operasyon Modu Otomatik (Auto) Mod veya Manuel Mod
Otomatik Isıtıcı Destekleniyor
Ek Süresi 6 saniye

Isıtıcı süresi Ayarlanabilir, Min: 18 saniye 
(koruyucu tüp genişliği: 25mm ,40mm ,50mm ,60mm )

Büyütme 125 kat çift görüntü (X ve Y) 
250 kat tek görüntü (X veya Y) 

Gözlem Modu Yüksek hassasiyetli CMOS sensörlü kamera, 800x480 piksel 5 inç 
renkli LCD Ekran

Ek Kayıtları 4000 adet Fiber Ek grup sonucuna kadar Fiber Ek kaydını destekler.
Tahmini Kayıp DVP ile hesaplanarak ekranda gösterilir. 
Germe/Çekme testi Destekleniyor; 1.8 ~ 2.25N
Operasyon Arayüzü GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü)

Batarya Kapasitesi 5200 mAh, Max: 300 Ek işlemi yapılabilir. 
Batarya doluluk oranı ekranda gösterilir.

Güç Kaynağı AC/DC Adaptör,  Girişi: 100-240 VAC (50/60Hz),  Çıkışı: 11~13.5 
VDC

Elektrot ömrü 5000 Ark
Cihaz Giriş/Çıkışları USB2.0 (Yazılım güncelleme ve kayıtların dışa aktarımı için)

Çalışma Ortamı Yükseklik: 0~5000m,  Bağıl Nem: 0~95%,  
Sıcaklık: -25C+50C,  Rüzgâr: <=15m/s

Hacim/Ağırlık 156mm (U)×141mm (G)×156mm (Y) /2.45kg
(Batarya dahil)
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